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Miercuri, 20 martie 2002

H O T √ R ¬ R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M ¬ N I E I

GUVERNUL ROM¬NIEI

H O T √ R ¬ R E
pentru aprobarea unor norme privind condiþiile de desc�rcare Ón mediul acvatic a apelor uzate

�n temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia Rom�niei ∫i ale art. 15 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996,

Guvernul Rom�niei adopt� prezenta hot�r�re.

Art. 1. � Se aprob� Normele tehnice privind colectarea,
epurarea ∫i evacuarea apelor uzate or�∫ene∫ti, NTPA�
011, prev�zute Ón anexa nr. 1.

Art. 2. � Se aprob� Normativul privind condiþiile de
evacuare a apelor uzate Ón reþelele de canalizare ale loca-
lit�þilor ∫i direct Ón staþiile de epurare, NTPA�002/2002,
prev�zut Ón anexa nr. 2.

Art. 3. � Se aprob� Normativul privind stabilirea limite-
lor de Ónc�rcare cu poluanþi a apelor uzate industriale ∫i

or�∫ene∫ti la evacuarea Ón receptorii naturali, NTPA�
001/2002, prev�zut Ón anexa nr. 3.

Art. 4. � Anexele nr. 1�3 fac parte integrant� din pre-
zenta hot�r�re.

Art. 5 � �n sensul prezentei hot�r�ri, prin autoritate
public� central� cu atribuþii Ón domeniul gospod�ririi apelor ∫i
protecþiei mediului se Ónþelege Ministerul Apelor ∫i Protecþiei
Mediului, iar prin autoritate competent� Ón domeniu se
Ónþelege Compania Naþional� îApele Rom�ne� � S.A.



Art. 6. � Pe data intr�rii Ón vigoare a prezentei hot�r�ri
se abrog� Hot�r�rea Guvernului nr. 730/1997 pentru apro-
barea Normativului privind stabilirea limitelor de Ónc�rcare
cu poluanþi a apelor uzate evacuate Ón resursele de ap�,
NTPA�001, publicat� Ón Monitorul Oficial al Rom�niei,
Partea I, nr. 327 din 25 noiembrie 1997, ∫i Ordinul
ministrului apelor, p�durilor ∫i protecþiei mediului, al minis-

trului lucr�rilor publice ∫i amenaj�rii teritoriului ∫i al minis-
trului s�n�t�þii nr. 645/I.O.�5.029/N.N.�7.190/S.D./1997
pentru aprobarea Normativului privind condiþiile de evacu-
are a apelor uzate Ón reþelele de canalizare ale localit�þilor,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I,
nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997.
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ANEXA Nr. 1

N O R M E  T E H N I C E
privind colectarea, epurarea ∫i evacuarea apelor uzate or�∫ene∫ti, NTPA�011

I. Domeniul de aplicare
Art. 1. � (1) Prezentele norme tehnice se refer� la

colectarea, epurarea ∫i evacuarea apelor uzate or�∫ene∫ti
∫i la epurarea ∫i evacuarea apelor uzate provenite din sec-
toarele industriale prev�zute Ón tabelul nr. 4.

(2) �nc�rcarea cu poluanþi a apelor uzate se exprim� Ón
echivalenþi locuitor � e.I. � ∫i se calculeaz� pe baza
Ónc�rc�rii medii maxime s�pt�m�nale Ón CBO5 intrat Ón
staþia de epurare Ón cursul unui an, except�nd situaþiile de
fenomene hidrometeorologice neobi∫nuite, cum sunt preci-
pitaþiile abundente.

Art. 2. � Definiþii
�n sensul prezentelor norme tehnice, prin termenii

Ónscri∫i mai jos se Ónþelege:
1. ape uzate or�∫ene∫ti � ape uzate menajere sau

amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale
∫i/sau ape meteorice;

2. ape uzate menajere � ape uzate provenite din gos-
pod�rii ∫i servicii, care rezult� de regul� din metabolismul
uman ∫i din activit�þile menajere;

3. ape uzate industriale � orice fel de ape uzate ce se
evacueaz� din incintele Ón care se desf�∫oar� activit�þi
industriale ∫i/sau comerciale, altele dec�t apele uzate
menajere ∫i apele meteorice;

4. staþii de epurare noi � staþii de epurare proiectate,
construite ∫i date Ón exploatare dup� intrarea Ón vigoare a
prezentei hot�r�ri;

5. staþii de epurare retehnologizate/modernizate � staþii
de epurare care prin Ómbun�t�þirile ∫i complet�rile f�cute
permit obþinerea condiþiilor de calitate stabilite prin avizele
∫i autorizaþiile de gospod�rire a apelor;

6. punct de control � locul de unde se preleveaz�
probe de ap� Ón vederea efectu�rii analizelor de laborator,
acest loc fiind:

a) Ón cazul evacu�rilor Ón reþeaua de canalizare a loca-
lit�þii a apelor uzate menajere ∫i industriale, ultimul c�min
al canaliz�rii interioare a utilizatorului de ap� Ónainte de
debu∫area Ón reþeaua de canalizare a localit�þii;

b) Ón cazul efluenþilor din staþiile de epurare a apelor
uzate or�∫ene∫ti, a apelor uzate industriale sau al
evacu�rilor directe, punctul de evacuare final� a apelor
uzate Ón apa receptoare;

7. reþea de canalizare � sistem de conducte ∫i/sau
canale care colecteaz� ∫i transport� apele uzate or�∫ene∫ti
∫i/sau industriale;

8. aglomerare uman� � o zon� Ón care populaþia ∫i/sau
activit�þile economice sunt suficient de concentrate pentru a
face posibile colectarea apelor uzate or�∫ene∫ti ∫i dirijarea
lor spre o staþie de epurare sau spre un punct final de
evacuare;

9. un echivalent locuitor (e.I.) � Ónc�rcarea organic� bio-
degradabil� av�nd un consum biochimic de oxigen la
5 zile � CBO5 � de 60 g O2/zi;

10. epurare primar� � epurarea apelor uzate printr-un
procedeu fizic ∫i/sau chimic care implic� decantarea mate-
riilor Ón suspensie sau prin alte procedee Ón care CBO5 al
apelor uzate influente este redus cu cel puþin 20%, iar
materiile Ón suspensie, cu cel puþin 50%;

11. epurare secundar� � epurarea apelor uzate printr-un
procedeu biologic cu decantare secundar� sau printr-un alt
procedeu care permite respectarea condiþiilor prev�zute Ón
prezentele norme tehnice;

12. epurare corespunz�toare � epurarea apelor uzate
prin orice procedeu ∫i/sau sistem prin care la evacuare
caracteristicile apelor uzate respect� condiþiile de calitate
prev�zute Ón prezentele norme tehnice ∫i Ón avizele ∫i auto-
rizaþiile de gospod�rire a apelor Ón vigoare;

13. n�mol � n�mol rezidual, tratat sau netratat, care
provine din staþia de epurare a apelor uzate;

14. eutrofizare � dezvoltarea accelerat� a algelor ∫i a
speciilor vegetale superioare, cauzat� de Ómbog�þirea apei
cu elemente nutritive, Ón special compu∫i ai azotului ∫i/sau
ai fosforului, ∫i care produce o perturbare a echilibrului
organismelor prezente, precum ∫i a calit�þii apei respective;

15. aviz de gospod�rire a apelor � actul tehnico-juridic
ce condiþioneaz� finanþarea ∫i execuþia obiectivelor noi de



investiþie, dezvoltarea, modernizarea sau retehnologizarea
unor instalaþii existente ori procese tehnologice, precum ∫i
realizarea de lucr�ri de interes public ce se construiesc pe
ape sau care au leg�tur� cu apele;

16. autorizaþie de gospod�rire a apelor � actul tehnico-
juridic ce condiþioneaz� punerea Ón funcþiune sau exploata-
rea obiectivelor noi ori a celor existente, construite pe ape
sau care au leg�tur� cu apele;

17. ape costiere � apele din afara liniei de ap� marin�
de joas� ad�ncime;

18. receptor natural � resursa de ap� care prime∫te
apele uzate evacuate direct sau epurate.

II. Colectarea apelor uzate
Art. 3. � (1) Proiectarea, construirea ∫i Óntreþinerea

reþelelor de canalizare se realizeaz� Ón conformitate cu
standardele ∫i normele tehnice naþionale din domeniu, f�r�
a antrena costuri excesive Ón ceea ce prive∫te:

a) volumul ∫i caracteristicile apelor uzate or�∫ene∫ti;
b) prevenirea pierderilor;
c) limitarea polu�rii receptorilor naturali determinate de

fenomene hidrometeorologice neobi∫nuite.
(2) Colectarea apelor uzate menajere ∫i industriale Ón

reþelele de canalizare ale localit�þilor sau Ón staþiile de epu-
rare a apelor uzate or�∫ene∫ti se realizeaz� Ón condiþiile
prev�zute Ón anexa nr. 2 la hot�r�re � Normativ privind
condiþiile de evacuare a apelor uzate Ón reþelele de

canalizare ale localit�þilor ∫i direct Ón staþiile de epurare,
NTPA�002/2002.

III. Epurarea ∫i evacuarea apelor uzate or�∫ene∫ti
Art. 4. � (1) �nainte de a fi evacuate Ón receptorii natu-

rali apele uzate colectate Ón reþelele de canalizare vor fi
supuse unei epur�ri secundare sau corespunz�toare, Ón
vederea conform�rii cu prevederile art. 5 (tabelul nr. 1
∫i/sau tabelul nr. 2).

(2) Staþiile de epurare a apelor uzate or�∫ene∫ti la care
se refer� alin. (1) trebuie construite, exploatate ∫i
Óntreþinute astfel Ónc�t s� se asigure performanþe cores-
punz�toare Ón condiþiile climatice locale normale. La proiec-
tarea staþiilor de epurare se va þine seama de variaþiile
sezoniere ale Ónc�rc�rii cu poluanþi.

(3) Cerinþele prev�zute la alin. (1) ∫i (2) pot fi modifi-
cate prin ordin emis de autoritatea public� central� cu
atribuþii Ón domeniul gospod�ririi apelor ∫i protecþiei
mediului, Ón funcþie de dezvoltarea tehnic� specific�.

(4) Respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice
nu exclude obligaþia obþinerii avizelor ∫i a autorizaþiilor
legale din domeniul apelor ∫i protecþiei mediului.

Art. 5. � (1) Evacu�rile provenind din staþiile de epu-
rare a apelor uzate or�∫ene∫ti, epurate conform art. 4
alin. (1), trebuie s� corespund� prescripþiilor din tabelul
nr. 1.
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Tabelul nr. 1

Prescripþii referitoare la evacu�rile provenite din staþiile de epurare a apelor uzate or�∫ene∫ti

Se aplic� valorile de concentraþie sau procentele de reducere.

Indicatori/ Concentraþie1) Procentul minim 
Parametri de [mg/dm3] de reducere2) Metoda de determinare de referinþ�

calitate [%]

Consum biochimic de oxigen 25 mg O2/dm
3 70�90 Prob� omogen�, nefiltrat�, nedecantat�. Oxigenul

(CBO5 la 20ºC), f�r� nitrificare 40 Ón condiþiile dizolvat se determin� Ónainte ∫i dup� 5 zile de
art. 7 alin. (2) incubaþie, la 20ºC ± 1ºC, Ón Óntuneric complet. Se
din anex� adaug� un inhibitor de nitrificare.

Consum chimic de oxigen 125 mg O2/dm
3 75 Prob� omogen�, nefiltrat�, nedecantat�. Se utilizeaz�

(CCO) metoda cu dicromat de potasiu.

Materii Ón suspensie 35 mg/dm3 90 Filtrarea unei probe reprezentative pe o membran�
35 Ón condiþiile art. 7 90 Ón condiþiile de 0,45 µm. Uscare la 105ºC ∫i c�nt�rire. Centrifugarea 
alin. (2) din anex� art. 7 alin. (2) unei probe reprezentative [timp de cel puþin 5 minute, cu
(peste 10.000 e.I.) din anex� acceleraþie medie 2.800�3.200 g3)], uscare la 105ºC 

(peste 10.000 e.I.) ∫i c�nt�rire.

60 Ón condiþiile 70 Ón condiþiile 
art. 7 alin. (2) art. 7 alin. (2) 

din anex� din anex�
(2.000�10.000 e.I.) (2.000�10.000 e.I.)

1) Valorile concentraþiilor sunt din probe momentane; nu se admit valori medii.
2) Reducere faþ� de Ónc�rcarea influentului.
3) g = acceleraþie gravitaþional�.

(2) Evacu�rile din staþiile de epurare a apelor uzate or�∫ene∫ti Ón zonele sensibile supuse eutrofiz�rii, care au fost
identificate conform art. 3 alin. (2) din anexa la prezentele norme tehnice, trebuie s� respecte suplimentar prescripþiile din
tabelul nr. 2.



Tabelul nr. 2

Prescripþii referitoare la evacu�rile din staþiile de epurare a apelor uzate or�∫ene∫ti
Ón zonele sensibile supuse eutrofiz�rii

�n funcþie de condiþiile locale se vor aplica unul sau ambii indicatori.
Se aplic� valorile de concentraþie sau procentele de reducere.

Indicatori/ Procentul minim 
Parametri de Concentraþie1) de Metoda de determinare de referinþ�

calitate reducere2)

2 mg/l
(10.000�100.000 e.I.)

Fosfor total 80% spectrofotometrie prin absorbþie molecular�
1 mg/l

(peste 100.000 e.I.)

15 mg/l
(10.000�100.000 e.I.)

Azot total3) 70% � 80% spectrofotometrie prin absorbþie molecular�
10 mg/l

(peste 100.000 e.I.)

1) Valorile concentraþiilor sunt din probe momentane; nu se admit valori medii.
2) Reducere faþ� de valorile de intrare.
3) �nseamn� azotul total obþinut prin metoda Kjeldahl (azot organic + azot amoniacal), azotul din azotat ∫i azotul din azotit.
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(3) Pentru a se asigura c� resursele de ap�, care sunt
∫i receptoare pentru apele uzate, corespund, din punct de
vedere al calit�þii, reglement�rilor Ón domeniu, autoritatea
competent� poate stabili Ón avizele/autorizaþiile de gos-
pod�rire a apelor prescripþii mai severe dec�t cele prezen-
tate Ón tabelele nr. 1 ∫i 2, a∫a cum se arat� ∫i Ón art. 4
alin. (2) din anexa nr. 3 la hot�r�re.

(4) �n funcþie de specificul apelor uzate industriale care
intr� Ón reþelele de canalizare, de utiliz�rile din aval ∫i de
obiectivele de calitate ale receptorului natural, autoritatea
competent�, prin autorit�þile bazinale de gospod�rire a ape-
lor, poate stabili ∫i alte condiþii de calitate pentru efluenþii
staþiilor de epurare a apelor uzate or�∫ene∫ti, suplimentar
celor prev�zute Ón tabelele nr. 1 ∫i 2. Stabilirea acestor
condiþii se va face av�nd ca nivel de referinþ� concentraþiile
maxim admisibile prev�zute Ón anexa nr. 3 la hot�r�re �
Normativ privind stabilirea limitelor de Ónc�rcare cu poluanþi
a apelor uzate industriale ∫i or�∫ene∫ti la evacuarea Ón
receptorii naturali, NTPA�001/2002.

(5) Punctele de evacuare pentru apele uzate or�∫ene∫ti
se aleg av�ndu-se Ón vedere maxima reducere a efectelor
asupra receptorului.

Art. 6. � (1) Apele uzate epurate se vor reutiliza ori de
c�te ori acest lucru este posibil, cu avizul autorit�þilor Ón
domeniu, Ón funcþie de origine ∫i de domeniul de utilizare.
Reutilizarea acestor ape trebuie s� se fac� Ón condiþiile
reducerii la minimum a efectelor negative asupra mediului.

(2) N�molurile provenite din epurarea apelor uzate se
depoziteaz� Ón mod corespunz�tor sau se utilizeaz� ori de
c�te ori acest lucru este posibil. Modul de depozitare sau
de utilizare a acestora trebuie s� reduc� la minimum efec-
tele negative asupra mediului ∫i se precizeaz� Ón
avizele/autorizaþiile de gospod�rire a apelor.

(3) Utilizarea n�molurilor se poate face numai cu avizul
autorit�þilor competente, Ón funcþie de origine ∫i de dome-
niul de utilizare.

Art. 7. � Apele uzate industriale provenind din sectoa-
rele industriale nominalizate Ón tabelul nr. 4 vor respecta
condiþiile prev�zute la art. 5, Ónainte de evacuarea Ón
receptorii naturali.

IV. Monitorizarea evacu�rilor din staþiile de epurare a
apelor uzate or�∫ene∫ti sau industriale Ón receptorii naturali

Art. 8. � (1) Apele uzate or�∫ene∫ti sau industriale,
Ónainte de a fi evacuate Ón receptorii naturali, trebuie moni-
torizate Ón concordanþ� cu procedurile de control stabilite la
art. 10.

(2) Monitorizarea constituie obligaþia tuturor prestatori-
lor/operatorilor de servicii publice ai reþelelor de canalizare
∫i/sau ai staþiilor de epurare a apelor uzate or�∫ene∫ti, ai
staþiilor de epurare a apelor uzate industriale ∫i ai oric�ror
evacu�ri directe Ón receptorii naturali.

Art. 9. � Staþiile de epurare vor fi proiectate sau modi-
ficate astfel Ónc�t din punctele de control stabilite s� se
poat� preleva probe reprezentative din influentul staþiei ∫i
din efluentul epurat sau din efluentul final, Ónainte de eva-
cuarea Ón receptori.

Art. 10. � (1) Metodele de monitorizare utilizate sunt
metode standard Ón vigoare, care trebuie s� corespund� cel
puþin cu nivelurile de referinþ� prev�zute la alin. (2) pct. 2
∫i 3.

(2) Din punctele de control se preleveaz� probe pe o
perioad� de 24 de ore sau la intervale regulate de timp,
proporþionale cu debitul, la evacuare � dac� se consider�
necesar, ∫i la intrarea Ón staþia de epurare � pentru a se
urm�ri conformarea cu prescripþiile stabilite prin prezentele
norme tehnice, dup� cum urmeaz�:

1. La prelevarea probelor se aplic� practicile naþionale
∫i, dup� caz, internaþionale de laborator � respectiv meto-
dele ISO sau EN � pentru ca gradul de degradare a pro-
belor Óntre momentul prelev�rii ∫i cel al analiz�rii s� fie c�t
mai mic posibil.

2. Num�rul minim de probe de prelevat, la intervale
regulate de timp, Ón cursul unui an, se fixeaz� Ón funcþie
de m�rimea staþiei de epurare, dup� cum urmeaz�:

a) pentru 2.000�9.999 e.l. � 12 probe Ón cursul primu-
lui an ∫i 4 probe Ón urm�torii ani, dac� se poate demonstra
c� Ón timpul primului an apele respect� prescripþiile din pre-
zentele norme tehnice; dac� una dintre cele 4 probe nu
corespunde normelor tehnice, Ón anul urm�tor se vor pre-
leva 12 probe;



b) pentru 10.000�49.999 e.l. � 12 probe;
c) pentru 50.000 e.l. sau mai mult � 24 de probe.
3. Se consider� c� apa uzat� epurat� respect� valorile

maxim admisibile fixate pentru parametrii relevanþi/de inte-
res, dac� pentru fiecare parametru relevant, luat individual,
probele de ap� arat� c� acesta respect� valoarea fixat�
astfel:

a) pentru indicatorii/parametrii din tabelul nr. 1 num�rul
maxim de probe care pot s� nu corespund� valorilor fixate,
exprimate Ón concentraþii sau procente de reducere, este
prev�zut Ón tabelul nr. 3;

b) se consider� probe necorespunz�toare acele probe
prelevate Ón condiþii normale de exploatare, Ón care

concentraþiile g�site pentru indicatorii CBO5 ∫i CCOCr din
tabelul nr. 1 se abat cu cel mult 100% de la valorile fixate,
iar pentru indicatorul Total suspensii solide, cu cel mult
150%;

c) pentru indicatorii prev�zuþi Ón tabelul nr. 2 media
anual� a probelor, pentru fiecare indicator, trebuie s� res-
pecte valorile fixate.

4. Pentru cele menþionate la pct. 1, 2 ∫i 3 se pot folosi
metode alternative dac� se demonstreaz� c� acestea per-
mit obþinerea de rezultate echivalente.

5. Nu se iau Ón considerare valorile extreme pentru cali-
tatea apei respective dac� acestea sunt rezultatul unor
situaþii neobi∫nuite, cum ar fi ploile torenþiale.
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Tabelul nr. 3

Num�rul de probe prelevate Num�rul maxim de probe permise 
Ón cursul unui an a se abate de la cerinþe

4 � 7 1
8 � 16 2

17 � 28 3
29 � 40 4
41 � 53 5
54 � 67 6
68 � 81 7
82 � 95 8
96 � 110 9

111 � 125 10
126 � 140 11
141 � 155 12
156 � 171 13
172 � 187 14
188 � 203 15
204 � 219 16
220 � 235 17
236 � 251 18
252 � 268 19
269 � 284 20
285 � 300 21
301 � 317 22
318 � 334 23
335 � 350 24
351 � 365 25

V. Sectoare industriale
Tabelul nr. 4

Nr.
crt.

Denumirea sectorului industrial Condiþii de aplicare

1. Prelucrarea laptelui
2. Fabricarea produselor din fructe ∫i legume
3. Fabricarea ∫i Ómbutelierea b�uturilor alcoolice
4. Prelucrarea cartofilor Peste 4.000 e.l.
5. Prelucrarea ∫i industrializarea c�rnii (dac� evacueaz� 
6. Fabrici de bere mai mult de
7. Producerea alcoolului ∫i a b�uturilor aloolice 240 kg CBO5/zi)
8. Fabricarea hranei pentru animale din produse vegetale
9. Fabricarea gelatinei ∫i a cleiului din piele ∫i oase

10. Fabrici de malþ
11. Prelucrarea ∫i industrializarea pe∫telui

Art. 11. � Tabelele nr. 1�4 fac parte integrant� din prezentele norme tehnice.
Art. 12. � Planul de acþiune privind colectarea, epurarea ∫i evacuarea apelor uzate or�∫ene∫ti

este prev�zut Ón anexa care face parte integrant� din prezentele norme tehnice.



ANEX√
la normele tehnice

P L A N  D E  A C Þ I U N E

privind colectarea, epurarea ∫i evacuarea apelor uzate or�∫ene∫ti
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ARTICOLUL 1

Domeniu de aplicare

Prezentul plan de acþiune se refer� la colectarea, epu-
rarea ∫i evacuarea apelor uzate or�∫ene∫ti ∫i la epurarea
∫i evacuarea direct Ón mediul natural a apelor uzate biode-
gradabile provenite din anumite sectoare industriale,
prev�zute Ón tabelul nr. 1 din anexa nr. 1 la hot�r�re �
NTPA�011.

ARTICOLUL 2

Obiective

Obiectivele planului de acþiune sunt:
a) asigurarea protecþiei ∫i funcþion�rii normale a reþelelor

de canalizare ale localit�þilor ∫i a staþiilor de epurare a
apelor uzate or�∫ene∫ti;

b) protejarea populaþiei ∫i a mediului Ómpotriva efectelor
negative ale evacu�rilor de ape uzate or�∫ene∫ti ∫i
industriale.

ARTICOLUL 3

Zone sensibile

(1) P�n� la data de 31 decembrie 2003 autoritatea
competent� colaboreaz� cu comitetele de bazin pentru
Óntocmirea listelor tronsoanelor de ap� de suprafaþ� ∫i lacu-
rilor afectate de eutrofizare ∫i a h�rþii zonelor sensibile,
zone Ón care pentru evacuarea apelor uzate epurate se
impun cerinþe suplimentare faþ� de cele prev�zute la art. 5
alin. (1) ∫i art. 7. Aceste cerinþe suplimentare sunt
prev�zute la art. 5 alin. (2) ∫i art. 8. Listele ∫i harta res-
pectiv� se elaboreaz� Ón conformitate cu criteriile prev�zute
la alin. (2) ∫i se aprob� prin ordin al ministrului apelor ∫i
protecþiei mediului. At�t listele, c�t ∫i harta se revizuiesc la
intervale nu mai mari de 4 ani.

(2) Criterii pentru identificarea zonelor sensibile
O ap� poate fi identificat� ca zon� sensibil� dac�

aparþine uneia dintre grupele de mai jos:
a) lacuri naturale cu ap� dulce, alte ape dulci ∫i ape

costiere, care se dovedesc a fi eutrofe sau care Ón viitorul
apropiat pot deveni eutrofe dac� nu se iau m�suri de
protecþie.

C�nd se analizeaz� care nutrient trebuie redus printr-o
epurare suplimentar�, se vor lua Ón considerare urm�toarele
elemente:

a)1. lacuri ∫i cursuri de ap� care ajung Ón lacuri natu-
rale, de acumulare sau golfuri Ónchise, cum sunt lagunele,
av�nd un schimb de ap� redus, ceea ce poate favoriza
fenomenul de acumulare. �n aceste zone trebuie inclus�
Óndep�rtarea fosforului, dar numai Ón cazul Ón care se
demonstreaz� c� aceasta ar avea efect de reducere a
nivelului de eutrofizare; acolo unde se fac desc�rc�ri din
localit�þi mari se poate lua Ón considerare ∫i eliminarea
azotului;

a)2. apele costiere care au un schimb de ap� redus
sau care primesc cantit�þi mari de nutrienþi; evacu�rile din
localit�þi mici au de obicei o importanþ� mic� Ón aceste
zone, dar pentru localit�þile mari trebuie prev�zut�
Óndep�rtarea fosforului ∫i/sau azotului dac� se poate

demonstra c� aceasta va avea efect de reducere a nivelu-
lui de eutrofizare;

b) apele de suprafaþ� destinate capt�rii apei pentru
potabilizare ∫i care pot conþine concentraþii de azot mai
mari dec�t cea stabilit� Ón normele referitoare la calitatea
apei cerut� pentru apele de suprafaþ� destinate capt�rii
apei pentru potabilizare;

c) zonele Ón care este necesar� alt� epurare dec�t cea
prev�zut� la art. 7, Ón vederea respect�rii reglement�rilor Ón
vigoare.

(3) O zon� nu mai este considerat� sensibil� dac� timp
de 7 ani de la identificare corespunde cerinþelor din punct
de vedere al aportului Ón fosfor ∫i azot, prev�zute Ón tabe-
lul nr. 2 din anexa nr. 1 la hot�r�re � NTPA�011.

ARTICOLUL 4

Aglomer�ri umane

(1) a) La Óntocmirea noilor documentaþii de urbanism ∫i
amenajarea teritoriului, ca ∫i la reactualizarea celor exis-
tente, la capitolul privind reþeaua de alimentare cu ap�, de
canalizare ∫i staþiile de epurare a apelor uzate se va þine
seama de prevederile prezentei hot�r�ri. Pe plan se vor
figura zonele din cadrul aglomer�rilor umane care sunt ∫i
vor fi deservite de reþea de canalizare ∫i/sau staþie de epu-
rare, precum ∫i zonele unde este necesar� echiparea cu
sisteme individuale de epurare.

b) Pentru localit�þile care cuprind mai multe aglomer�ri
umane se Óntocme∫te un plan unic de urbanism, conform
reglement�rilor Ón vigoare.

c) Planurile de urbanism ∫i amenajarea teritoriului
cuprind un capitol special privind analiza situaþiei mediului
∫i propuneri pentru protecþia acestuia, potrivit Legii
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ∫i urbanismul.

(2) Acolo unde instalarea unei reþele de canalizare nu
se justific� fie pentru faptul c� nu produce nici un beneficiu
asupra mediului, fie pentru c� necesit� costuri excesive, se
monteaz� sisteme individuale sau alte sisteme
corespunz�toare care pot asigura acela∫i nivel de protecþie
a mediului. Planul de urbanism þine seama de aceste
cerinþe.

ARTICOLUL 5

Colectarea apelor uzate or�∫ene∫ti

(1) Localit�þile pe teritoriul c�rora sunt cuprinse, parþial
sau Ón totalitate, zone de aglomer�ri umane trebuie s� fie
prev�zute cu reþele de canalizare pentru partea lor de teri-
toriu cuprins� Ón aceast� zon�, astfel:

a) pentru zonele de aglomer�ri umane cu mai mult de
15.000 e.l., p�n� la data de 31 decembrie 2017;

b) pentru zonele de aglomer�ri umane cu 2.000�
15.000 e.l., p�n� la data de 1 ianuarie 2022.

(2) Pentru evacu�rile provenite din zone de aglomer�ri
umane cu mai mult de 10.000 e.l. Ón zone sensibile
condiþiile prev�zute la alin. (1) vor trebui Óndeplinite p�n� la
data de 31 decembrie 2015.

(3) Termenele pot fi modificate prin ordin al ministrului
apelor ∫i protecþiei mediului ∫i al ministrului administraþiei
publice.



ARTICOLUL 6

Obligaþia racord�rii la reþeaua de canalizare or�∫eneasc�

(1) Deþin�torii de locuinþe individuale sau colective ori
de incinte Ón care se desf�∫oar� activit�þi socioeconomice,
ale c�ror ape uzate nu pot fi epurate separat, au obligaþia
s� se racordeze la reþelele de canalizare ale localit�þilor, Ón
condiþiile prev�zute Ón anexa nr. 1 la hot�r�re � NTPA�011,
astfel:

a) pentru reþelele existente, p�n� la data de 31 decem-
brie 2003;

b) pentru reþelele noi, o dat� cu punerea Ón funcþiune a
acestora. Autorit�þile locale trebuie s� informeze populaþia
Ón timp util, prin mass-media, care sunt termenele de
punere Ón funcþiune a noilor reþele.

(2) �n situaþia Ón care deþin�torii de locuinþe individuale
sau colective ori de incinte Ón care se desf�∫oar� activit�þi
socioeconomice au deja sisteme individuale de colectare a
apelor uzate � fose septice, puþuri absorbante �, ace∫tia
vor lua toate m�surile sanitare necesare pentru dezafecta-
rea lor, o dat� cu racordarea la reþelele de canalizare.

ARTICOLUL 7

Epurarea ∫i evacuarea apelor uzate or�∫ene∫ti

(1) Apele uzate or�∫ene∫ti care intr� Ón reþelele de
canalizare ale localit�þilor trebuie ca Ónainte de a fi
evacuate Ón receptorii naturali s� fie supuse unei epur�ri
secundare sau unei epur�ri corespunz�toare, ∫i anume:

a) pentru toate evacu�rile ce provin din aglomer�ri
umane cu peste 15.000 e.l., p�n� la data de 31 decembrie
2017;

b) pentru toate evacu�rile ce provin din aglomer�ri
umane cu mai puþin de 15.000 e.l., p�n� la data de
1 ianuarie 2022.

Excepþie de la aceste prevederi fac situaþiile prev�zute
la alin. (2) ∫i la art. 8.

(2) �n regiunile muntoase Ónalte, cu altitudinea de peste
1.500 m deasupra nivelului m�rii, unde este dificil s� se
aplice o epurare biologic� eficient� din cauza temperaturilor
sc�zute, autoritatea administraþiei publice locale poate soli-
cita autorit�þii publice centrale din domeniul apelor ∫i pro-
tecþiei mediului o epurare mai puþin sever�. Aceast�
solicitare trebuie s� fie clar motivat�, s� prezinte dificult�þile
tehnice Ónt�mpinate ∫i s� fie Ónsoþit� de un studiu detaliat
din care s� reias� c� astfel de evacu�ri nu influenþeaz�
negativ mediul. Studiul va cuprinde ∫i m�surile care trebuie
luate Ón acest scop.

(3) Evacu�rile din staþiile de epurare a apelor uzate
or�∫ene∫ti, prev�zute la alin. (1) ∫i (2), trebuie s� satisfac�
cerinþele prev�zute Ón anexele nr. 1 ∫i 3 la hot�r�re, res-
pectiv NTPA�011 ∫i NTPA�001/2002.

(4) Apele uzate or�∫ene∫ti trebuie epurate corespunz�tor
Ónainte de a fi evacuate Ón apele costiere, p�n� la data de
1 ianuarie 2022.

(5) Termenele pot fi modificate prin ordin al ministrului
apelor ∫i protecþiei mediului ∫i al ministrului administraþiei
publice.

ARTICOLUL 8

Epurarea apelor uzate or�∫ene∫ti care se evacueaz� 
Ón zone sensibile

(1) P�n� la data de 31 decembrie 2015 apele uzate
or�∫ene∫ti provenite de la aglomer�ri umane cu mai mult
de 10.000 e.l., care intr� Ón reþelele de canalizare, trebuie
ca Ónainte de evacuarea Ón zonele sensibile s� fie supuse

unei epur�ri mai severe dec�t cea descris� la art. 7, pri-
vind azotul ∫i fosforul.

(2) Evacu�rile ce provin din staþiile de epurare a apelor
uzate or�∫ene∫ti, descrise la alin. (1), trebuie s� satisfac�
cerinþele din anexele nr. 1 ∫i 3 la hot�r�re, respectiv
NTPA�011 ∫i NTPA�001/2002.

(3) Termenele pot fi modificate prin ordin al ministrului
apelor ∫i protecþiei mediului.

ARTICOLUL 9

Autoriz�ri

(1) Pentru evacu�rile de ape uzate de la aglomer�ri
umane cu mai mult de 2.000 e.l. ∫i evacu�rile de ape
uzate industriale provenite din sectoarele industriale enu-
merate Ón tabelul nr. 4 din anexa nr. 1 la hot�r�re �
NTPA�011 Ón receptorii naturali, avizele/autorizaþiile pentru
evacu�rile din staþiile de epurare a apelor uzate or�∫ene∫ti
respective trebuie s� cuprind� condiþiile de satisfacere a
cerinþelor din anexele nr. 1 ∫i 3 la hot�r�re, respectiv
NTPA�011 ∫i NTPA�001/2002.

(2) Acordurile, contractele-abonament, avizele ∫i auto-
rizaþiile prev�zute la alin. (1), precum ∫i avizul ∫i autorizaþia
de gospod�rire a apelor trebuie revizuite ∫i adaptate con-
form procedurilor Ón vigoare.

ARTICOLUL 10

Monitorizarea evacu�rilor de ape uzate or�∫ene∫ti 
sau industriale Ón receptorii naturali

(1) Apele uzate or�∫ene∫ti sau industriale, Ónainte de a
fi evacuate Ón receptorii naturali, trebuie monitorizate Ón
concordanþ� cu procedurile stabilite Ón anexa nr. 1 la
hot�r�re � NTPA�011. Monitorizarea este obligatorie pen-
tru toþi prestatorii/operatorii de servicii publice care exploa-
teaz� reþelele de canalizare, staþiile de epurare a apelor
uzate or�∫ene∫ti, staþiile de epurare a apelor uzate
industriale sau oricare instalaþii de evacuare direct� Ón
receptori naturali.

(2) Autoritatea competent� Ón domeniu verific� periodic
respectarea prevederilor cuprinse Ón anexele nr. 1, 2 ∫i 3
la hot�r�re, Ón acordurile de racordare ∫i Ón avizele ∫i auto-
rizaþiile de gospod�rire a apelor.

ARTICOLUL 11

Monitorizarea receptorilor naturali Ón care se evacueaz� 
apele uzate or�∫ene∫ti sau industriale

(1) Autoritatea Ón domeniu monitorizeaz� receptorii natu-
rali Ón care se evacueaz� apele uzate or�∫ene∫ti sau
industriale, direct sau din staþiile de epurare. Monitorizarea
se realizeaz� prin intermediul Sistemului Naþional de
Supraveghere a Calit�þii Apelor � S.N.S.C.A. Secþiunile de
control reprezentative pentru apele de suprafaþ�, lacuri ∫i
apele subterane sunt reglementate prin ordin al ministrului
apelor ∫i protecþiei mediului.

(2) S.N.S.C.A. va fi reactualizat ∫i completat cu lista
secþiunilor de control situate Ón zonele sensibile ∫i cu tabe-
lul cu frecvenþa de prelevare ∫i de analiz� a probelor de
ap� prelevate din zonele sensibile, p�n� la data de
31 decembrie 2003.

ARTICOLUL 12

Raport�ri

Prestatorii/operatorii de servicii publice care adminis-
treaz� ∫i/sau exploateaz� reþelele de canalizare, staþiile de
epurare a apelor uzate or�∫ene∫ti, staþiile de epurare a
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apelor uzate industriale ∫i evacu�rile directe vor prezenta
lunar ∫i, respectiv, anual autorit�þii competente un raport
privind situaþia cantitativ� ∫i calitativ� a evacu�rilor de ape

uzate. Datele conþinute Ón acest raport servesc la elabora-
rea raportului anual privind starea mediului ∫i a sintezelor
anuale de gospod�rire a apelor.
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ANEXA Nr. 2

N O R M A T I V

privind condiþiile de evacuare a apelor uzate Ón reþelele de canalizare ale localit�þilor 
∫i direct Ón staþiile de epurare, NTPA�002/2002

I. Obiect ∫i domeniu de aplicare
Art. 1. � (1) Dispoziþiile prezentului normativ se refer�

la calitatea apelor uzate ce urmeaz� s� fie
evacuate/desc�rcate Ón reþelele de canalizare ale
localit�þilor. Normativul se refer� ∫i la apele uzate care se
descarc� direct Ón staþiile de epurare.

(2) Normativul are ca scop stabilirea condiþiilor Ón care
se accept� evacuarea apelor uzate Ón receptorii menþionaþi
la alin. (1), astfel Ónc�t s� se asigure protecþia ∫i funcþiona-
rea normal� a acestora, precum ∫i protejarea mediului de
efectele adverse ale evacu�rilor de ape uzate.

Art. 2. � (1) Prezentul normativ se aplic� la:
a) proiectarea, avizarea ∫i, dup� caz, autorizarea unor

noi lucr�ri de folosire a apelor, precum ∫i la extinderea sau
retehnologizarea obiectivelor existente care evacueaz� ape
uzate epurate sau neepurate Ón condiþiile art. 1 alin. (1);

b) stabilirea gradului de preepurare necesar ∫i a tehno-
logiei de preepurare, precum ∫i a construcþiilor ∫i
instalaþiilor de preepurare aferente, necesare obiectivelor
economico-sociale, Ónainte ca apele uzate s� fie evacuate
Ón condiþiile art. 1 alin. (1).

c) proiectarea, avizarea ∫i, dup� caz, autorizarea din
punct de vedere al gospod�ririi apelor ∫i al protecþiei
mediului a reþelelor de canalizare noi sau a celor existente
care fac obiectul unor complet�ri sau extinderi;

d) elaborarea documentaþiilor pentru obþinerea acordului
de racordare la reþelele de canalizare ale localit�þilor;

e) obþinerea acordului de racordare ∫i Óncheierea con-
tractelor-abonament pentru serviciul de preluare a apelor
uzate Ón reþelele de canalizare ale localit�þilor, Óntre presta-
torii, furnizorii/operatorii de servicii publice care au Ón
administrare ∫i exploatare sistemul de canalizare �
denumiþi Ón continuare operatori de servicii publice � ∫i utili-
zatorii de ap� � denumiþi Ón continuare utilizatori;

f) Óncheierea contractelor-abonament � Óntre operatorii
de servicii publice ∫i unit�þile industriale, pentru serviciul de
preluare a apelor uzate direct Ón staþia de epurare a apelor
uzate;

g) verificarea respect�rii prevederilor contractuale cu pri-
vire la condiþiile de evacuare, calitative ∫i cantitative de
Ónc�rcare cu substanþe poluante a apelor uzate, Ón reþelele
de canalizare ale localit�þilor, Ón condiþiile art. 1 alin. (1).

II. Condiþii de evacuare a apelor uzate Ón reþelele de
canalizare ale localit�þilor ∫i Ón staþiile de epurare

Art. 3. � (1) Principalii parametri/indicatori de calitate ce
trebuie s� caracterizeze apele uzate sunt prev�zuþi Ón tabe-
lul nr. 1 din prezentul normativ. Tabelul prezint� ∫i limitele
maxim admisibile. Aceste limite pentru substanþele poluante
sunt concentraþii momentane, exprimate Ón mg/dm3, ∫i se
m�soar� Ón punctele de control.

(2) �n funcþie de activitatea specific� desf�∫urat� apele
uzate pot fi caracterizate ∫i prin alþi indicatori de calitate
dec�t cei din tabelul nr. 1. Limitele maxim admisibile pentru

ace∫tia se vor stabili pe baz� de studii de specialitate, la
comanda utilizatorului de ap�. Studiile trebuie s� cuprind�,
de asemenea, metodele de analiz� cantitativ� ∫i calitativ� a
substanþelor Ón cauz� ∫i tehnologiile de epurare adecvate ∫i
se aprob� de c�tre autoritatea public� central� din dome-
niul apelor ∫i protecþiei mediului.

(3) Utilizatorul de ap� are obligaþia epur�rii locale a
apelor uzate, astfel Ónc�t Ón punctul de control s� fie
asigurat� respectarea condiþiilor prev�zute Ón contractul-abo-
nament ∫i Ón avizul/autorizaþia de gospod�rire a apelor.

Art. 4. � Evacuarea apelor uzate Ón reþelele de canali-
zare ale localit�þilor este permis� numai dac� prin aceasta:

a) nu se aduc prejudicii igienei ∫i s�n�t�þii publice sau
personalului de exploatare;

b) nu se diminueaz� prin depuneri capacitatea de trans-
port a canalelor colectoare;

c) nu se degradeaz� construcþiile ∫i instalaþiile reþelelor
de canalizare, ale staþiilor de epurare ∫i ale echipamentelor
asociate;

d) nu sunt perturbate procesele de epurare din staþiile
de epurare sau nu se diminueaz� capacitatea de preluare
a acestora;

e) nu se creeaz� pericol de explozie.
III. Restricþii privind evacuarea apelor uzate Ón reþelele

de canalizare ale localit�þilor ∫i direct Ón staþiile de epurare
Art. 5. � Apele uzate care se evacueaz� Ón reþelele de

canalizare ale localit�þilor ∫i direct Ón staþiile de epurare nu
trebuie s� conþin�:

1. materii Ón suspensie, Ón cantit�þi ∫i dimensiuni care
pot constitui un factor activ de erodare a canalelor, care
pot provoca depuneri sau care pot st�njeni curgerea nor-
mal�, cum sunt:

a) materialele care, la vitezele realizate Ón colectoarele
de canalizare corespunz�toare debitelor minime de calcul
ale acestora, pot genera depuneri;

b) diferitele substanþe care se pot solidifica ∫i astfel pot
obtura secþiunea canalelor;

c) corpurile solide, plutitoare sau antrenate, care nu trec
prin gr�tarul cu spaþiu liber de 20 mm Óntre bare, iar Ón
cazul fibrelor ∫i firelor textile ori al materialelor similare �
pene, fire de p�r de animale � care nu trec prin sita cu
latura fantei de 2 mm;

d) suspensiile dure ∫i abrazive ca pulberile metalice ∫i
granulele de roci, precum ∫i altele asemenea, care prin
antrenare pot provoca erodarea canalelor;

e) p�cura, uleiul, gr�simile sau alte materiale care prin
form�, cantitate sau aderenþ� pot conduce la crearea de
zone de acumul�ri de depuneri pe pereþii canalului colector;

f) substanþele care, singure sau Ón amestec cu alte
substanþe conþinute Ón apa din reþelele de canalizare,
coaguleaz�, exist�nd riscul depunerii lor pe pereþii canale-
lor, sau conduc la apariþia de substanþe agresive noi;



2. substanþe cu agresivitate chimic� asupra materialelor
din care sunt realizate reþelele de canalizare ∫i echipamen-
tele ∫i conductele din staþiile de epurare a apelor uzate;

3. substanþe de orice natur�, care, plutitoare sau dizol-
vate, Ón stare coloidal� sau de suspensie, pot st�njeni
exploatarea normal� a canalelor ∫i staþiilor de epurare a
apelor uzate sau care Ómpreun� cu aerul pot forma ames-
tecuri explozive, cum sunt: benzina, benzenul, eterii, cloro-
formul, acetilena, sulfura de carbon, solvenþi, dicloretilena ∫i
alte hidrocarburi clorurate, apa sau n�molul din generatoa-
rele de acetilen�;

4. substanþe toxice sau nocive care, singure sau Ón
amestec cu apa din canalizare, pot pune Ón pericol perso-
nalul de exploatare a reþelei de canalizare ∫i a staþiei de
epurare;

5. substanþe cu grad ridicat de periculozitate, cum sunt:
a) metalele grele ∫i compu∫ii lor;
b) compu∫ii organici halogenaþi;
c) compu∫ii organici cu fosfor sau cu staniu;
d) agenþii de protecþie a plantelor, pesticidele �

fungicide, erbicide, insecticide, algicide � ∫i substanþele
chimice folosite pentru conservarea materialului lemnos, a
pieilor sau a materialelor textile;

e) substanþele chimice toxice, carcinogene, mutagene
sau teratogene, ca: acrilonitril, hidrocarburi policiclice aro-
matice, ca benzpiren, benzantracen ∫i altele asemenea;

f) substanþele radioactive, inclusiv reziduurile;
6. subtanþe care, singure sau Ón amestec cu apa din

canalizare, pot degaja mirosuri ce contribuie la poluarea
mediului;

7. substanþe colorante ale c�ror cantitate ∫i natur�, chiar
Ón condiþiile dilu�rii realizate Ón reþeaua de canalizare ∫i Ón
staþia de epurare, determin� prin desc�rcarea lor o dat� cu
apele uzate modificarea culorii apei receptorului natural;

8. substanþe inhibitoare ale procesului biologic de epu-
rare a apelor uzate sau de tratare a n�molului;

9. substanþe organice greu biodegradabile.
Art. 6. � (1) Apele uzate provenite de la unit�þile medi-

cale ∫i veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoa-
rele ∫i institutele de cercetare medical� ∫i veterinar�,
Óntreprinderile de ecarisaj, precum ∫i de la orice fel de
Óntreprinderi ∫i instituþii care prin specificul activit�þii lor pot
produce contaminarea cu agenþi patogeni � microbi, viru-
suri, ou� de paraziþi � se descarc� Ón reþelele de canali-
zare ale localit�þilor ∫i Ón staþiile de epurare numai Ón
condiþiile Ón care s-au luat toate m�surile de dezinfecþie/ste-
rilizare prev�zute de legislaþia sanitar� Ón vigoare.

(2) Realizarea m�surilor de dezinfecþie/sterilizare a pro-
duselor patologice evacuate o dat� cu apele uzate din
unit�þile menþionate mai sus se certific� periodic prin bule-
tine de analiz� eliberate de inspectoratele de s�n�tate
public� teritoriale, conform legislaþiei Ón vigoare. Aceste
buletine se p�streaz� la unit�þile Ón cauz� ∫i se transmit ∫i
operatorilor de servicii publice, periodic sau la cerere.

IV. Acceptul de evacuare a apelor uzate Ón reþelele de
canalizare ale localit�þilor ∫i/sau Ón staþiile de epurare

Art. 7. � Evacuarea apelor uzate Ón reþelele de canali-
zare sau Ón staþiile de epurare se face Ón baza acordului
de racordare scris, dat de operatorul de servicii publice
care administreaz� ∫i exploateaz� reþeaua de canalizare ∫i
staþia de epurare ∫i a contractului-abonament pentru servi-
cii specifice, Óncheiat cu acesta. Pentru evacu�rile din
unit�þile menþionate la art. 6 este necesar� ∫i obþinerea
avizului inspectoratelor teritoriale de s�n�tate public�. Dup�
obþinerea acordului de racordare este obligatorie obþinerea
avizului de gospod�rire a apelor, conform prevederilor
legale Ón vigoare.

Art. 8. � Prin acordul de racordare operatorii de servi-
cii publice pot stabili ca valori admisibile valori mai mici
dec�t cele prev�zute Ón tabelul nr. 1, pe baza Ónc�rc�rii
deja existente cu poluanþi Ón canalizare.

Art. 9. � (1) Stabilirea condiþiilor de evacuare a apelor
uzate Ón reþelele de canalizare ale localit�þilor care nu au
staþie de epurare se face de c�tre operatorii de servicii
publice care administreaz� ∫i exploateaz� sistemul de
reþele de canalizare, pe baza prevederilor prezentei hot�r�ri
∫i Ón funcþie de punctul final de desc�rcare. Dac� reþeaua
de canalizare nu conduce apele uzate Óntr-o staþie de epu-
rare dintr-o localitate apropiat�, ci Óntr-un receptor natural,
atunci condiþiile de evacuare sunt cele prev�zute Ón anexa
nr. 3 la hot�r�re � NTPA�001.

(2) Pentru localit�þile care au Ón curs de realizare staþii
de epurare sau extinderi ale acestora, prev�zute prin pro-
grame de etapizare aprobate conform legii, autoritatea
competent� poate stabili alte condiþii de evacuare pe peri-
oada de derulare a programului, p�n� la Óndeplinirea obi-
ectivelor acestuia, þin�ndu-se seama de prevederile
prezentului normativ.

(3) Condiþiile de evacuare Ón reþeaua de canalizare a
apelor uzate provenind de la o platform� industrial� se sta-
bilesc de c�tre operatorul instalaþiei finale de epurare a
platformei industriale, þin�ndu-se seama de Ónc�rc�rile ∫i
debitele pentru care a fost proiectat� staþia final� de
epurare.

Art. 10. � La solicitarea acordului de racordare, Ón
vederea evacu�rii apelor uzate provenite de la un nou uti-
lizator de ap�, acesta va pune la dispoziþie operatorilor de
servicii publice datele asigurate de proiectant, respectiv
estim�ri ale debitelor ∫i compoziþiei apelor uzate care
urmeaz� s� fie desc�rcate Ón reþelele de canalizare ale
localit�þilor sau Ón staþia de epurare. �n cazul retehnolo-
giz�rii sau al extinderii capacit�þilor de producþie abonatul
trebuie s� prezinte buletine de analiz� a compoziþiei ∫i cro-
nograma debitelor de ape uzate evacuate de capacitatea
de producþie Ón funcþiune.

Art. 11. � Acordul de racordare ∫i contractul-abonament
pentru serviciul de preluare a apelor uzate Ón reþeaua de
canalizare a localit�þii ∫i/sau Ón staþia de epurare preci-
zeaz�:

a) debitele ∫i concentraþiile maxim admisibile ale impuri-
ficatorilor apelor uzate evacuate Ón punctul de control;

b) eventualele restricþii de evacuare la anumite ore;
c) m�surile de uniformizare a debitelor ∫i concentraþiilor

substanþelor poluante conþinute;
d) obligaþia mont�rii de debitmetre cu Ónregistrare ∫i

contorizare pe canalul de evacuare a apelor uzate ∫i a
menþinerii lor Ón stare de funcþionare;

e) obligaþia abonatului de a semnala operatorului de
servicii publice toate accidentele sau anomaliile din
instalaþiile proprii, care pot perturba buna funcþionare a
sistemului de canalizare;

f) obligaþia de elaborare a planului de combatere a
polu�rilor accidentale, inclusiv dotarea cu mijloace ∫i mate-
riale pentru intervenþie, sau de Óncheiere a unui precontract
cu o unitate specializat� pentru intervenþii Ón caz de polu-
are accidental�;

g) punctele de control al calit�þii apelor uzate evacuate
∫i frecvenþa de prelevare ∫i analiz� a probelor de ap�
uzat�.

Art. 12. � Acordul de racordare, contractul-abonament
∫i avizele de gospod�rire a apelor se revizuiesc potrivit
reglement�rilor Ón vigoare.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 187/20.III.2002 9



Art. 13. � Pentru orice schimbare privind debitul ∫i/sau
calitatea apelor uzate desc�rcate Ón reþelele de canalizare
ale localit�þilor sau Ón staþiile de epurare, ca urmare a
modific�rii capacit�þilor de producþie, a tehnologiilor de
fabricaþie sau a altor cauze, utilizatorul de ap� are obligaþia
de a solicita un nou aviz/autorizaþie de gospod�rire a ape-
lor ∫i de a Óncheia un nou contract-abonament.

Art. 14. � Acceptarea Ón reþelele de canalizare ale
localit�þilor ∫i/sau Ón staþiile de epurare a unor ape uzate
ce implic� modificarea tehnologiei sau a parametrilor de
funcþionare ai staþiei de epurare se ia Ón considerare numai
dup� realizarea Ón staþia de epurare a tuturor lucr�rilor
necesare asigur�rii respect�rii condiþiilor de desc�rcare Ón
receptorul natural.
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Tabelul nr. 1

Indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate Ón reþelele de canalizare ale localit�þilor

Nr. Valorile maxime Metoda 
crt. Indicatorul de calitate U.M. admise de analiz�3)

1. Temperatura ºC 40
2. pH unit�þi pH 6,5�8,5 SR ISO 10523-97
3. Materii Ón suspensie mg/dm3 350 STAS 6953-81
4. Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) mg O2/dm

3 300 STAS 6560-82
SR ISO 5815/98

5. Consum chimic de oxigen � metoda cu dicromat de mg O2/dm
3 500 SR ISO 6060/96

potasiu [CCOCr
1)]

6. Azot amoniacal (NH4
+) mg/dm3 30 STAS 8683-70

7. Fosfor total (P) mg/dm3 5,0 STAS 10064-75
8. Cianuri totale (CN) mg/dm3 1,0 SR ISO 6703/1-98
9. Sulfuri ∫i hidrogen sulfurat (S2-) mg/dm3 1,0 SR ISO 10530-97

10. Sulfiþi (SO3
2-) mg/dm3 2 STAS 7661-89

11. Sulfaþi (SO4
2-) mg/dm3 600 STAS 8601-70

12. Fenoli antrenabili cu vapori de ap� (C6H5OH) mg/dm3 30 STAS 7167-92
13. Substanþe extractibile cu solvenþi organici mg/dm3 30 SR 7587-96
14. Detergenþi sintetici biodegradabili mg/dm3 25 SR ISO 7875/1,2-96
15. Plumb (Pb2+) mg/dm3 0,5 STAS 8637-79
16. Cadmiu (Cd2+) mg/dm3 0,3 SR ISO 5961/93
17. Crom total (Cr3+ + Cr6+) mg/dm3 1,5 STAS 7884-91

SR ISO 9174-98
18. Crom hexavalent (Cr6+) mg/dm3 0,2 STAS 7884-91

SR ISO 11083-98
19. Cupru (Cu2+) mg/dm3 0,2 STAS 7795-80
20. Nichel (Ni2+) mg/dm3 1,0 STAS 7987-67
21. Zinc (Zn2)2) mg/dm3 1,0 STAS 8314-87
22. Mangan total (Mn) mg/dm3 2,0 SR 8662/1-96

SR ISO 6333-96
23. Clor rezidual liber (Cl2) mg/dm3 0,5 STAS 6364-78

1) Valoarea concentraþiei CCOCr este condiþionat� de respectarea raportului CBO5/CCO mai mare sau egal cu 0,4. Pentru verificarea acestei
condiþii vor putea fi utilizate ∫i rezultatele determin�rii consumului chimic de oxigen, prin metoda cu permanganat de potasiu, urm�rindu-se cunoa∫terea
raportului CCOMn/CCOCr caracteristic apei uzate.

2) Pentru localit�þile Ón care apa potabil� din reþeaua de distribuþie conþine zinc Ón concentraþie mai mare de 1 mg/dm3 se va accepta aceea∫i
valoare ∫i la racordare, dar nu mai mare de 5 mg/l.

3) Metoda de analiz� va fi cea corespunz�toare standardului Ón vigoare.

NOT√ :
Dac� pe colectorul reþelei de canalizare a localit�þii, Ón punctul de racord al sursei de ape uzate, curge Ón per-

manenþ� un debit care asigur� diluarea corespunz�toare a acestora, operatorul de servicii publice care exploateaz� ∫i
administreaz� reþeaua de canalizare poate stabili condiþiile de evacuare, þin�nd seama de diluþia realizat�. �n aceste
situaþii utilizatorii de ap� care se racordeaz� la reþeaua de canalizare din localitate sunt obligaþi s� amenajeze c�minul de
racord corespunz�tor necesit�þilor de protejare a construcþiei ∫i cu respectarea condiþiilor de salubritate ∫i a igienei
mediului.

�n cazul Ón care Ón apa uzat� se g�sesc mai multe metale grele din categoria: Cu, Cr, Ni, Mn, suma concen-
traþiilor lor nu trebuie s� dep�∫easc� valoarea de 5,0 mg/dm3; dac� se g�sesc doar metale grele, precum Zn ∫i/sau Mn,
suma concentraþiilor acestora nu poate dep�∫i valoarea de 6,0 mg/dm3.

Enumerarea din tabel nu este limitativ�; operatorul de servicii publice care exploateaz� ∫i administreaz� reþeaua
de canalizare ∫i staþia de epurare, Ómpreun� cu proiectantul care deþine r�spunderea realiz�rii parametrilor proiectaþi ∫i,
dup� caz, prin implicarea unit�þii de cercetare tehnologic�, care a fundamentat soluþia de proiectare pentru reþeaua de
canalizare ∫i/sau pentru staþia de epurare, pot stabili, Ón funcþie de profilul activit�þii desf�∫urate de abonat, limite ∫i pen-
tru alþi indicatori, þin�nd seama de prescripþiile generale de evacuare ∫i, atunci c�nd este cazul, ∫i de efectul cumulat al
unor agenþi corosivi ∫i/sau toxici asupra reþelei de canalizare ∫i instalaþiilor de epurare.



ANEXA Nr. 3

N O R M A T I V

privind stabilirea limitelor de Ónc�rcare cu poluanþi a apelor uzate industriale ∫i or�∫ene∫ti 
la evacuarea Ón receptorii naturali, NTPA�001/2002
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I. Obiect ∫i domeniu de aplicare
Art. 1. � (1) �n scopul protej�rii s�n�t�þii populaþiei ∫i a

mediului evacuarea/desc�rcarea Ón receptorii naturali a ape-
lor uzate or�∫ene∫ti ∫i industriale cu conþinut de substanþe
poluante se face numai Ón condiþiile respect�rii prevederilor
legislaþiei Ón vigoare ∫i ale prezentului normativ.

(2) Prezentul normativ are drept scop stabilirea
condiþiilor generale de calitate a tuturor categoriilor de ape
uzate, Ónainte de evacuarea acestora Ón receptorii naturali,
precum ∫i a valorilor limit� admisibile ale principalilor indi-
catori de calitate ai acestor ape.

Art. 2. � Domeniul de aplicare a prezentului normativ
cuprinde apele uzate industriale ∫i or�∫ene∫ti care au fost
sau nu epurate. El se aplic� ∫i apelor uzate evacuate din
staþiile de epurare or�∫ene∫ti caracterizate ∫i prin alþi indi-
catori de calitate dec�t cei prev�zuþi Ón anexa nr. 1 la
hot�r�re � NTPA�011.

Art. 3. � Condiþiile de evacuare a apelor uzate, stabilite
conform art. 2, sunt prev�zute Ón tabelul nr. 1 din prezentul
normativ.

II. Modul de stabilire a valorilor limit� admisibile ale
poluanþilor din apele uzate evacuate Ón receptorii naturali

Art. 4. � (1) Limitele maxime admisibile de Ónc�rcare
cu poluanþi a apelor uzate la evacuarea Ón receptorii natu-
rali sunt prev�zute Ón tabelul nr. 1 din prezentul normativ ∫i
reprezint� concentraþii exprimate Ón mg/dm3. Valorile acestor
concentraþii limit� sunt pentru probe momentane; nu se
admit concentraþii medii ∫i ele se m�soar� Ón punctul de
control situat Ónainte de desc�rcare.

(2) Valorile admisibile specificate la alin. (1) se stabilesc
Ón conformitate cu prevederile prezentului normativ ∫i se
Ónscriu Ón:

1. avizele de gospod�rire a apelor ce se emit pentru:
a) obiective noi;
b) obiective existente ce Ó∫i modific� ∫i Ó∫i Ómbun�t�þesc

procesele tehnologice de producþie sau de epurare a apelor
uzate;

c) obiective existente la care se prev�d extinderi de
capacit�þi de producþie sau ale capacit�þilor de epurare a
apelor uzate;

d) alte obiective existente care prin lucr�ri de investiþie
Ó∫i modific� valoarea parametrilor de cap�t;

2. autorizaþiile de gospod�rire a apelor emise:
a) utilizatorilor noi, atunci c�nd Ón avizul de gospod�rire

a apelor au fost prev�zute condiþii similare cu cele din pre-
zentul normativ;

b) utilizatorilor de ap� existenþi, numai dup� ce au reali-
zat ∫i au pus Ón funcþiune capacit�þi corespunz�toare de
epurare a apelor uzate, prev�zute anterior prin programe
de etapizare, conform prevederilor art. 107 alin. (3) din
Legea apelor nr. 107/1996.

(3) Prin avizele ∫i autorizaþiile de gospod�rire a apelor
emitentul acestora poate stabili ca valori admisibile valori
mai mici dec�t cele prev�zute Ón tabelul nr. 1, pe baza
Ónc�rc�rii Ón poluanþi deja existente Ón receptor, Ón amonte
de punctul de evacuare a apelor uzate, ∫i av�nd Ón vedere
obiectivele de calitate ale receptorului natural.

(4) La stabilirea valorilor admisibile pentru metale grele
emitentul trebuie s� þin� seama de faptul c�, de∫i indivi-
dual, concentraþia maxim� admisibil� poate fi cea prev�zut�

Ón tabelul nr. 1, atunci c�nd Ón apele uzate sunt prezente
mai multe metale grele (de exemplu: plumb, cadmiu, crom,
cupru, nichel, zinc sau mercur), concentraþia total� a aces-
tora Ón ap� neput�nd dep�∫i 2 mg/dm3. Excepþie fac apele
uzate provenite de la obþinerea ∫i prelucrarea metalelor,
pentru care valoarea limit� de concentraþie pentru fiecare
metal � plumb, zinc, mangan, staniu � nu trebuie s�
dep�∫easc� 2 mg/dm3. �n privinþa mercurului concentraþia
acestuia nu poate dep�∫i 0,05 mg/dm3 chiar Ón situaþia Ón
care este unicul metal prezent Ón apele uzate.

(5) Pentru substanþele pentru care nu sunt prev�zute
limite maxime admisibile Ón standardele sau Ón normativele
Ón vigoare, acestea se stabilesc pe baz� de studii elabo-
rate de institute specializate, abilitate conform legii, la
comanda utilizatorului de ap�. Studiile vor cuprinde, de
asemenea, metodele de analiz� calitativ� ∫i cantitativ� a
substanþelor respective, precum ∫i tehnologiile de epurare
adecvate. Limitele maxime admisibile vor fi aprobate de
c�tre autoritatea public� central� din domeniul apelor ∫i
protecþiei mediului.

(6) Pentru substanþele poluante, altele dec�t cele
prev�zute Ón tabelul nr. 1, limitele maxime admisibile se
stabilesc prin avizele ∫i autorizaþiile de gospod�rire a ape-
lor, Ón funcþie de caracteristicile receptorului natural, de
capacitatea sa de autoepurare, de caracteristicile celorlalte
ape uzate evacuate Ón acela∫i receptor, de cerinþele utiliza-
torilor de ap� ∫i de necesitatea protecþiei mediului.

(7) �n cazul apelor uzate ce conþin substanþe poluante
peste valorile limit� stabilite prin prezentul normativ, este
obligatorie epurarea acestora sau luarea de m�suri tehno-
logice adecvate, p�n� la atingerea valorilor admise.

(8) �n situaþii excepþionale autoritatea public� central�
din domeniul apelor ∫i protecþiei mediului poate face
derog�ri de la prezentul normativ.

(9) Pentru desc�rc�rile de ape uzate epurate Ón Marea
Neagr�, Ón zone stagnante cum sunt golfurile, este obliga-
torie realizarea unor conducte de desc�rcare Ón larg,
prev�zute cu posibilit�þi de dispersie. La avizarea/autoriza-
rea acestor desc�rc�ri nu se aplic� prevederile prezentului
normativ pentru indicatorul reziduu filtrabil uscat la 105ºC,
la care valoarea maxim� admisibil� se coreleaz� cu cea a
fundului M�rii Negre � de regul� mai mic� dec�t aceasta.

(10) �n cazuri speciale � dup� probe tehnologice, la
amorsarea treptelor biologice din staþiile de epurare, revizii
periodice sau pe parcursul execuþiei unor lucr�ri de reteh-
nologizare sau extindere a capacit�þii staþiei de epurare �
este permis� dep�∫irea valorilor limit� ale indicatorilor de
calitate, dac� prin aceasta nu se pune Ón pericol s�n�tatea
populaþiei, a ecosistemelor acvatice sau nu se produc
pagube materiale, ∫i numai cu avizul autorit�þilor bazinale
de gospod�rire a apelor ∫i, dup� caz, ∫i al inspectoratelor
teritoriale de s�n�tate public�. Avizul se solicit� de c�tre
utilizatorul de ap� cu cel puþin 30 de zile Ónainte de data
programat� pentru Ónceperea reviziilor, reparaþiilor, lucr�rilor,
probelor tehnologice ori pentru amorsarea staþiilor de epu-
rare biologic�. Prin avizul respectiv se stabilesc durata pen-
tru care se admit dep�∫iri, dar nu mai mare de 30 de zile,
precum ∫i valorile maxime admisibile ale indicatorilor de
calitate pentru aceast� perioad�.



(11) Pentru utilizatorii existenþi care realizeaz� capacit�þi
de epurare Ón conformitate cu programul de etapizare apro-
bat, Ón autorizaþia de gospod�rire a apelor, emis� pe o
perioad� limitat�, se Ónscriu valori ale substanþelor poluante
ce nu dep�∫esc valorile limit� din tabelul nr. 1 din anexa
nr. 2 la hot�r�re � NTPA�2/2002.

III. Restricþii privind evacuarea apelor uzate
Art. 5. � (1) Apele uzate care se evacueaz� Ón recep-

torii naturali nu trebuie s� conþin�:
a) substanþe poluante cu grad ridicat de toxicitate,

prev�zute Ón tabelul nr. 2, precum ∫i acele substanþe a
c�ror interdicþie a fost stabilit� prin studii de specialitate;

b) materii Ón suspensie peste limita admis�, care ar
putea produce depuneri Ón albiile minore ale cursurilor de
ap� sau Ón cuvetele lacurilor;

c) substanþe care pot conduce la cre∫terea turbidit�þii,
formarea spumei sau la schimbarea propriet�þilor organo-
leptice ale receptorilor faþ� de starea natural� a acestora.

(2) Apele uzate provenind de la spitale de boli
infecþioase, sanatorii TBC, instituþii de preg�tire a prepara-
telor biologice � seruri ∫i vaccinuri �, alte instituþii medi-
cale curative sau profilactice, de la unit�þi zootehnice ∫i
abatoare nu pot fi desc�rcate Ón receptori f�r� a fi fost
supuse Ón prealabil dezinfecþiei specifice. �n aceast� situaþie
se aplic� prevederile art. 6 din anexa nr. 2 la hot�r�re �
NTPA�002/2002.

Art. 6. � Desc�rcarea apelor uzate epurate Ón reþeaua
de canale de desecare, de irigaþii ori pe terenuri agricole
se va face numai Ón condiþiile realiz�rii unei epur�ri cores-
punz�toare ∫i numai cu avizul administratorului/deþin�torului
acestora, astfel:

1. c�nd apa din canale se folose∫te la irigarea culturilor
agricole, limitele indicatorilor de calitate se coreleaz� ∫i cu
standardul privind calitatea apei pentru irigarea culturilor
agricole, STAS 9450/83;

2. c�nd apa uzat� se descarc� Óntr-un canal de dese-
care ce debu∫eaz� Óntr-un receptor natural, limitele indica-
torilor de calitate vor fi cei corespunz�tori prezentului
normativ.

Art. 7. � La reglementarea amplas�rii de noi obiective
Ón zone Ón care nu pot fi asigurate condiþiile de evacuare
stabilite Ón prezentul normativ se aplic� prevederile art. 4
alin. (8).

IV. Dispoziþii finale
Art. 8. � Operatorii de servicii publice sau, dup� caz,

deþin�torii staþiilor de epurare sau ai sistemelor de evacu-
are a apelor uzate Ón receptorii naturali sunt obligaþi s�
asigure montarea ∫i funcþionarea corespunz�toare a mijloa-
celor de m�surare a debitelor de ape uzate evacuate, cu
Ónregistrarea ∫i contorizarea debitelor, s� prevad� facilit�þi
de prelevare a probelor de ap� pentru analiz� Ón locuri
bine stabilite ∫i, pe c�t posibil, s� instaleze sisteme auto-
mate de determinare a calit�þii apelor uzate evacuate, cu
m�surarea parametrilor specifici activit�þii desf�∫urate.
Pentru ape uzate cu debite mai mari de 500 l/s ∫i care se
descarc� Ón receptori cu debite de cel puþin trei ori mai
mari dec�t cele ale apelor uzate, Ón punctul de evacuare
se prev�d sisteme de dispersie/difuzie.

Art. 9. � �n scopul protej�rii resurselor de ap� Ómpo-
triva polu�rii:

1. se recomand� folosirea apelor uzate ∫i/sau a
n�molurilor care conþin nutrienþi la fertilizarea ori la irigarea
terenurilor agricole sau silvice, cu acceptul deþin�torilor
terenurilor respective ∫i cu avizul autorit�þilor competente Ón
domeniul Ómbun�t�þirilor funciare. �n funcþie de natura cultu-
rii se va cere ∫i avizul inspectoratului teritorial de s�n�tate
public�;

2. este obligatorie asigurarea impermeabiliz�rii tuturor
depozitelor; eventualele exfiltraþii, precum ∫i apele din pre-
cipitaþii ce se scurg de la aceste depozite trebuie colectate
∫i epurate astfel Ónc�t acestea s� corespund� prevederilor
prezentului normativ.

Art. 10. � Prevederile prezentului normativ se aplic� ∫i
la evacuarea apelor uzate Ón soluri permeabile sau Ón
depresiuni cu scurgere asigurat� natural.

Art. 11. � Metodele de analiz� utilizate pentru determi-
narea calitativ� ∫i cantitativ� a substanþelor poluante
cuprinse Ón tabelul nr. 1 sunt cele prev�zute de standar-
dele Ón vigoare.

Art. 12. � (1) Punctul de prevalare a probelor de ape
uzate, Ón vederea controlului conform�rii cu prevederile pre-
zentului normativ, este punctul de desc�rcare final� a ape-
lor uzate Ón receptor.

(2) Frecvenþa de monitorizare ∫i, respectiv, num�rul
minim de probe de prelevat la intervale regulate de timp
se stabilesc prin autorizaþia de gospod�rire a apelor, Ón
funcþie de m�rimea staþiei de epurare ∫i de impactul calita-
tiv al desc�rc�rii asupra receptorului natural.
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Tabelul nr. 1

Valori limit� de Ónc�rcare cu poluanþi a apelor uzate industriale ∫i or�∫ene∫ti evacuate Ón receptori naturali

Se aplic� tuturor categoriilor de efluenþi proveniþi sau nu din staþii de epurare.

Nr. Valorile limit� Metoda 
crt. Indicatorul de calitate U.M. admisibile de analiz�5)

1 2 3 4 5

A. Indicatori fizici
1. Temperatura1) ºC 35 �

B. Indicatori chimici
2. pH unit�þi pH 6,5�8,5 SR ISO 10523-97

Pentru Fluviul Dun�rea 6,5�9,0
3. Materii Ón suspensie (MS)2) mg/dm3 35,0 (60,0) STAS 6953-81
4. Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5)

3) mg O2/dm
3 20  25,0 STAS 6560-82 

SR ISO 5815-98



1 2 3 4 5

5. Consum chimic de oxigen � metoda cu dicromat mg O2/dm
3 70 125,0 SR ISO 6060-96

de potasiu (CCOCr)
3)

6. Azot amoniacal (NH4
+)7) mg/dm3 2,0 (3,0) STAS 8683-70

7. Azot total (N)7) mg/dm3 10,0 (15,0) STAS 7312-83
8. Azotaþi (NO3

-)7) mg/dm3 25,0 (37,0) STAS 8900/1-71 
SR ISO 7890/1-98
pentru apa de mare:
STAS 12999-91

9. Azotiþi (NO2
�)7) mg/dm3 1 (2,0) STAS 8900/2-71 

SR ISO 6777-96 
pentru apa de mare:
STAS 12754-89

10. Sulfuri ∫i hidrogen sulfurat (S2-) mg/dm3 0,5 SR ISO 10530-97
SR 7510-97

11. Sulfiþi (SO3
2-) mg/dm3 1,0 STAS 7661-89

12. Sulfaþi (SO4
2-) mg/dm3 600,0 STAS 8601-70

13. Fenoli antrenabili cu vapori de ap� (C6H5OH) mg/dm3 0,3 STAS R 7167-92
14. Substanþe extractibile cu solvenþi organici mg/dm3 20,0 SR 7587-96
15. Produse petroliere6) mg/dm3 5,0 SR 7277/1-95 

SR 7277/2-95
16. Fosfor total (P)7) mg/dm3 1,0 (2,0) SR EN 1189-99
17. Detergenþi sintetici mg/dm3 0,5 SR ISO 7825/1-1996

SR ISO 7825/2-1996
18. Cianuri totale (CN) mg/dm3 0,1 SR ISO 6703/1-98 

STAS 7685-79
19. Clor rezidual liber (Cl2) mg/dm3 0,2 STAS 6364-78
20. Cloruri (Cl-) mg/dm3 500,0 STAS 8663-70
21. Fluoruri (F-) mg/dm3 5,0 STAS 8910-71
22. Reziduu filtrat la 105ºC mg/dm3 2.000,0 STAS 9187-84
23. Arsen (As+)4) mg/dm3 0,1 SR ISO 6595-97
24. Aluminiu (Al3+) mg/dm3 5,0 STAS 9411-83
25. Calciu (Ca2+) mg/dm3 300,0 STAS 3662-90 

SR ISO 7980-97
26. Plumb (Pb2+)4) mg/dm3 0,2 STAS 8637-79
27. Cadmiu (Cd2+)4) mg/dm3 0,2 STAS 7852-80 

SR ISO 5961-93
28. Crom total (Cr3+ + Cr6+)4) mg/dm3 1,0 STAS 7884-91 

SR ISO 9174-98
29. Crom hexavalent (Cr6+)4) mg/dm3 0,1 STAS 7884-91 

SR ISO 11083-98
30. Fier total ionic (Fe2+, Fe3+) mg/dm3 5,0 SR ISO 6332-96
31. Cupru (Cu2+)4) mg/dm3 0,1 STAS 7795-80
32. Nichel (Ni2+)4) mg/dm3 0,5 STAS 7987-67
33. Zinc (Zn2+)4) mg/dm3 0,5 STAS 8314-87
34. Mercur (Hg2+)4) mg/dm3 0,05 STAS 8045-79
35. Argint (Ag+) mg/dm3 0,1 STAS 8190-68
36. Molibden (Mo2+) mg/dm3 0,1 STAS 11422-84
37. Seleniu (Se2+) mg/dm3 0,1 STAS 12663-88
38. Mangan total (Mn) mg/dm3 1,0 STAS 8662/1-96 

SR ISO 6333-96
39. Magneziu (Mg2+) mg/dm3 100,0 STAS 6674-77 

SR ISO 7980-97
40. Cobalt (Co2+) mg/dm3 1,0 STAS 8288-69

1) Prin primirea apelor uzate temperatura receptorului natural nu va dep�∫i 35ºC.
2) A se vedea tabelul nr. 1 prev�zut Ón anexa nr. 1 la hot�r�re � NTPA�011 ∫i art. 7 alin. (2) din anexa la anexa nr. 1 � Plan de acþiune

privind colectarea, epurarea ∫i evacuarea apelor uzate or�∫ene∫ti.
3) Valorile de 20 mg O2/l pentru CBO5 ∫i 70 mg O2/l pentru CCOCr se aplic� Ón cazul staþiilor de epurare existente sau Ón curs de realizare.

Pentru staþiile de epurare noi, extinderi sau retehnologiz�ri, preconizate s� fie proiectate dup� intrarea Ón vigoare a prezentei hot�r�ri, se vor aplica
valorile mai mari, respectiv 25 mg O2/l pentru CBO5 ∫i 125 mg O2/l pentru CCOCr.4) Suma ionilor metalelor grele nu trebuie s� dep�∫easc� concentraþia de 2 mg/dm3, valorile individuale fiind cele prev�zute Ón tabel. �n
situaþia Ón care resursa de ap�/sursa de alimentare cu ap� conþine zinc Ón concentraþie mai mare dec�t 0,5 mg/dm3,  aceast� valoare se va accepta
∫i la evacuarea apelor uzate Ón resursa de ap�, dar nu mai mult de 5 mg/dm3.

5) Metoda de analiz� va fi cea corespunz�toare standardului Ón vigoare.
6) Suprafaþa receptorului Ón care se evacueaz� ape uzate s� nu prezinte irizaþii.
7) Valori ce trebuie respectate pentru desc�rc�ri Ón zone sensibile, conform tabelului nr. 2 din anexa nr. 1 la hot�r�re � NTPA�011.
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Tabelul nr. 2

Substanþe poluante cu grad ridicat de periculozitate
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Tabelul cuprinde urm�toarele clase ∫i grupe de sub-
stanþe selectate Ón special pe baza toxicit�þii, persistenþei ∫i
bioacumul�rii lor:

1. compu∫i organohalogenaþi;
2. compu∫i organostanici ∫i organofosforici;
3. substanþe cu propriet�þi cancerigene;
4. compu∫i organici ai mercurului;
5. compu∫i organosilicici;

6. de∫euri radioactive care se concentreaz� Ón mediu

sau Ón organismele acvatice.

Este interzis� evacuarea Ón receptorii naturali o dat� cu

apele uzate a substanþelor individuale care aparþin claselor

sau grupelor de substanþe enumerate mai sus ∫i care au

un grad ridicat de periculozitate.

GUVERNUL ROM¬NIEI

H O T √ R ¬ R E
privind trecerea unor construcþii aflate Ón administrarea Ministerului de Interne 

din domeniul public al statului Ón domeniul privat al acestuia

�n temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia Rom�niei, ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public� ∫i regimul juridic al acesteia ∫i ale art. 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementa-
rea procesului de scoatere din funcþiune, casare ∫i valorificare a activelor corporale care alc�tuiesc domeniul public al
statului ∫i al unit�þilor administrativ-teritoriale, aprobat� prin Legea nr. 246/2001,

Guvernul Rom�niei adopt� prezenta hot�r�re.

Art. 1. � Se aprob� trecerea din domeniul public al

statului Ón domeniul privat al acestuia a unor construcþii

aflate Ón administrarea Ministerului de Interne, situate Ón

judeþul Bistriþa-N�s�ud ∫i identificate potrivit anexei care

face parte integrant� din prezenta hot�r�re.

Art. 2. � Trecerea Ón domeniul privat al statului a con-
strucþiilor prev�zute la art. 1 se va face Ón vederea scoate-
rii din funcþiune ∫i a demol�rii acestora.

Art. 3. � Dup� scoaterea din funcþiune ∫i demolarea
construcþiilor prev�zute la art. 1 Ministerul de Interne Ó∫i va
actualiza Ón mod corespunz�tor datele din evidenþa
cantitativ-valoric�.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN N√STASE

Contrasemneaz�:
Ministru de interne,

Ioan Rus
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae T�n�sescu

Bucure∫ti, 28 februarie 2002.
Nr. 200.

ANEX√

D A T E L E  D E  I D E N T I F I C A R E

a construcþiilor aflate Ón administrarea Ministerului de Interne care trec din domeniul public al statului 
Ón domeniul privat al acestuia

Persoana juridic� Caracteristicile bunurilor Cod de inventar 
Adresa imobilului care administreaz� care trec Ón domeniul privat la Ministerul 

imobilul al statului Finanþelor Publice

Comuna Telciu, Str. Principal� nr. 549, Ministerul Construcþie realizat� Ón perioada 1900�1910
judeþul Bistriþa-N�s�ud de Interne Suprafaþa construit� = 165 m2 113194 

Valoarea contabil� = 165.529.250 lei
Comuna Romuli, Str. Principal� nr. 94, Ministerul Construcþie realizat� Ón perioada 1900�1910
judeþul Bistriþa-N�s�ud de Interne Suprafaþa construit� = 142 m2 113195

Valoare = 144.084.440 lei
Comuna Budacu de Jos, Str. Principal� Ministerul Construcþie realizat� Ón perioada 1900�1910 
nr. 17, judeþul Bistriþa-N�s�ud de Interne Suprafaþa construit� = 210 m2 113202

Suprafaþa desf�∫urat� = 254 m2

Valoare = 204.436.437 lei



GUVERNUL ROM¬NIEI

H O T √ R ¬ R E
privind unele m�suri pentru Ónchirierea unui spaþiu de c�tre Ministerul Industriei ∫i Resurselor

�n temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia Rom�niei ∫i ale art. 11 ∫i 14 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public� ∫i regimul juridic al acesteia, cu complet�rile ulterioare,

Guvernul Rom�niei adopt� prezenta hot�r�re.
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Art. 1. � Se aprob� Ónchirierea din c�tre Ministerul
Industriei ∫i Resurselor a unui spaþiu av�nd suprafaþa de
276 m2 din proprietatea public� a statului, aflat Ón adminis-
trarea sa, situat Ón incinta sediului propriu din municipiul
Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1.

Art. 2. � (1) �nchirierea spaþiului prev�zut la art. 1 se
face prin licitaþie public�, Ón condiþiile legii.

(2) Se Ómputernice∫te Ministerul Industriei ∫i Resurselor
s� organizeze licitaþie pentru acest spaþiu, iar chiria Ónca-
sat� se va vira integral la bugetul de stat.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN N√STASE

Contrasemneaz�:
Ministrul industriei ∫i resurselor,

Dan Ioan Popescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae T�n�sescu

Bucure∫ti, 28 februarie 2002.
Nr. 203.

GUVERNUL ROM¬NIEI

H O T √ R ¬ R E
privind transmiterea unui imobil, proprietate public� a statului, 

din administrarea Ministerului Ap�r�rii Naþionale Ón administrarea Ministerului Justiþiei 
pentru Direcþia General� a Penitenciarelor

�n temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia Rom�niei ∫i ale art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public� ∫i regimul juridic al acesteia,

Guvernul  Rom�niei adopt� prezenta hot�r�re.

Art. 1. � Se aprob� transmiterea unui imobil, proprie-
tate public� a statului, Ónregistrat Ón inventarul bunurilor ce
alc�tuiesc domeniul public al statului, existent la Ministerul
Finanþelor Publice, la num�rul MF 106955, situat Ón locali-
tatea Secuieni, judeþul Neamþ, av�nd datele de identificare
prev�zute Ón anexa care face parte integrant� din prezenta
hot�r�re, din administrarea Ministerului Ap�r�rii Naþionale Ón

administrarea Ministerului Justiþiei pentru Direcþia General�
a Penitenciarelor.

Art. 2. � Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz� de protocol Óncheiat Óntre p�rþile
interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr�rii Ón
vigoare a prezentei hot�r�ri.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN N√STASE

Contrasemneaz�:
p. Ministrul ap�r�rii naþionale,

George Cristian Maior, 
secretar de stat

p. Ministrul justiþiei,
Costache Ivanov, 
secretar de stat

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae T�n�sescu

Bucure∫ti, 28 februarie 2002.
Nr. 204.



ANEX√

D A T E L E  D E  I D E N T I F I C A R E

a imobilului, proprietate public� a statului, situat Ón localitatea Secuieni, judeþul Neamþ, care se transmite 
din administrarea Ministerului Ap�r�rii Naþionale Ón administrarea Ministerului Justiþiei 

pentru Direcþia General� a Penitenciarelor

Locul unde este situat Persoana juridic� Persoan� juridic� 
imobilul care se de la care se transmite la care se transmite Caracteristicile tehnice ale imobilului

transmite imobilul imobilul

Localitatea Secuieni, Ministerul Ministerul Justiþiei Suprafaþa construit� = 1.596 m2

judeþul Neamþ Ap�r�rii Naþionale pentru Direcþia General� Suprafaþa desf�∫urat� = 1.596 m2

a Penitenciarelor Suprafaþa terenului, inclusiv construcþiile = 5,2201 ha

GUVERNUL ROM¬NIEI

H O T √ R ¬ R E
privind transmiterea unui teren, proprietate public� a statului, 

din administrarea Ministerului Ap�r�rii Naþionale Ón administrarea Ministerului Justiþiei 
pentru Direcþia General� a Penitenciarelor

�n temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia Rom�niei ∫i ale art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public� ∫i regimul juridic al acesteia,

Guvernul  Rom�niei adopt� prezenta hot�r�re.
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Art. 1. � Se aprob� transmiterea unui teren, proprietate
public� a statului, Ónregistrat Ón inventarul bunurilor ce
alc�tuiesc domeniul public al statului, existent la Ministerul
Finanþelor Publice, la num�rul de cod 8.29.09. � nr. 107183,
situat Ón municipiul Giurgiu, identificat potrivit anexei care face
parte integrant� din prezenta hot�r�re, din administrarea

Ministerului Ap�r�rii Naþionale Ón administrarea Ministerului
Justiþiei pentru Direcþia General� a Penitenciarelor.

Art. 2. � Predarea-preluarea terenului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz� de protocol Óncheiat Óntre p�rþile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr�rii Ón
vigoare a prezentei hot�r�ri.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN N√STASE

Contrasemneaz�:
p. Ministrul ap�r�rii naþionale,

George Cristian Maior, 
secretar de stat

p. Ministrul justiþiei,
Costache Ivanov, 
secretar de stat

Ministrul finanþelor publice,
Bucure∫ti, 28 februarie 2002. Mihai Nicolae T�n�sescu
Nr. 205.

ANEX√

D A T E L E  D E  I D E N T I F I C A R E

a terenului, proprietate public� a statului, situat Ón municipiul Giurgiu, care se transmite din administrarea 
Ministerului Ap�r�rii Naþionale Ón administrarea Ministerului Justiþiei pentru Direcþia General� a Penitenciarelor

Locul unde este situat Persoana juridic� Persoana juridic� 
terenul care se de la care se transmite la care se transmite Caracteristicile tehnice ale terenului

transmite terenul terenul

Municipiul Giurgiu, Ministerul Ministerul Justiþiei Suprafaþa total� = 6,5 ha
∫os. Giurgiu�Bucure∫ti Ap�r�rii Naþionale pentru Direcþia General� 
km 3,5, judeþul Giurgiu a Penitenciarelor
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